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Структурная схема системы технологического ви-

деонаблюдения 
стр. 10 

РПА-912.07-ИОС5.5.3 

(Лист 2) 

Принципиальная схема системы технологиче-

ского видеонаблюдения 
стр. 11 

РПА-912.07-ИОС5.5.3 

 (Лист 3) 

План прокладки сети и размещения оборудования 

системы технологического видеонаблюдения 
стр. 12 

Приложения   
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Технические условия на присоединение к системе 

технологического видеонаблюдения в рамках реа-

лизации проекта «Строительство водооборотного 

цикла (ВОЦ) для производства калиевой селитры» 

на территории промышленной площадки филиала 

«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники» 

от 06.05.2022 г. 

стр. 13 
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Но-

мер 

тома 

Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

1.1 РПА-912.07-ПЗ.1 
Раздел № 1 «Пояснительная записка». 

 Книга 1. Приложения РПА-912.07-ПЗ.П1-  

РПА-912.07-ПЗ.П4 

 

1.2 РПА-912.07-ПЗ.2 
Раздел № 1 «Пояснительная записка».  

Книга 2. Приложения РПА-912.07-ПЗ.П5-  

РПА-912.07-ПЗ.П19 

 

1.3 РПА-912.07-ПЗ.3 
Раздел № 1 «Пояснительная записка».  

Книга 3. Приложения РПА-912.07-ПЗ.П20 -  

РПА-912.07-ПЗ.П40 

 

2 РПА-912.07-ПЗУ 
Раздел № 2. «Схема планировочной организации 

земельного участка» 
 

  
Раздел № 3. «Объемно-планировочные и архи-

тектурные решения» 
 

3.1 РПА-912.07-АР3.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  

3.2 РПА-912.07-АР3.2 Книга 2. Вентиляторная градирня ВОЦ  

  Раздел № 4. «Конструктивные решения»  

4.1 РПА-912.07-КР4.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  

4.2 РПА-912.07-КР4.2 Книга 2. Вентиляторная градирня ВОЦ  

4.3 РПА-912.07-КР4.3 Книга 3. Внутриплощадочные конструкции  

  
Раздел № 5. «Сведения об инженерном оборудо-

вании, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения» 

 

5.1 РПА-912.07-ИОС5.1 
Подраздел 1. Система электроснабжения насос-

ной станции и градирни ВОЦ 
 

  Подраздел 2. «Система водоснабжения»  

5.2.1 РПА-912.07-ИОС5.2.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  

5.2.2 РПА-912.07-ИОС5.2.2 Книга 2. Наружные сети  

  Подраздел 3. «Система водоотведения»  

5.3.1 РПА-912.07-ИОС5.3.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  

5.3.2 РПА-912.07-ИОС5.3.2 Книга 2. Вентиляторная градирня ВОЦ  

5.4 РПА-912.07-ИОС5.4 
Подраздел 4. «Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования, тепловые сети» 
 

  Подраздел 5 «Сети связи»  

5.5.1 РПА-912.07-ИОС5.5.1 Книга 1. Сети связи. Насосная станция ВОЦ  

5.2.2 РПА-912.07-ИОС5.5.2 
Книга 2. Охранно-пожарная сигнализация. 

Насосная станция ВОЦ 
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Но-

мер 

тома 

Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

5.5.3 РПА-912.07-ИОС5.5.3 
Книга 3. Видеонаблюдение. Насосная 

станция ВОЦ 
 

5.6 РПА-912.07-ИОС5.6 Подраздел 6. «Система газоснабжения» 

Не разра-

батыва-

ется 

  Раздел 6 «Технологические решения»  

6.1 РПА-912.07-ТХ.1 Книга 1. Насосная станция ВОЦ  

6.2 РПА-912.07-ТХ.2 Книга 2. Вентиляторная градирня ВОЦ  

6.3 РПА-912.07-ТХ.3 
Книга 3. Автоматизация ТХ процессов 

ВОЦ 
 

7 РПА-912.07-ПОС 
Раздел № 7. «Проект организации строитель-

ства» 
 

8 РПА-912.07-ООС 
Раздел № 8. «Мероприятий по охране окружаю-

щей среды» 

Разрабаты-

вает ООО 

«Кайрос Ин-

жиниринг» 

9 РПА-912.07-ПБ 
Раздел № 9. «Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности» 
 

10 РПА-912.07-ТБЭ 

Раздел №10. «Требования к обеспечению без-

опасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

 

11 РПА-912.07-ОДИ 

Раздел №11. «Мероприятия по обеспечению до-

ступа инвалидов к объекту капитального строи-

тельства» 

Не разра-

батыва-

ется 

12 РПА-912.07-СМ 

Раздел №12. «Смета на строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт, снос объекта ка-

питального строительства» 

 

  

Раздел №13. Иная документация в случаях, 

предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

 

13.1 РПА-912.07-ОВОС 
Раздел № 13.1 «Оценка воздействия на окружаю-

щую среду» 

Разрабаты-

вает ООО 

«Кайрос Ин-

жиниринг» 

13.2 РПА-912.07-ЭЭ 

Раздел № 13.2 «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов» 
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 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Настоящая проектная документация для объекта капитального строительства «Строитель-

ство водооборотного цикла (ВОЦ) для производства калиевой селитры» для Филиала «Азот» АО 

«ОХК «УРАЛХИМ» по адресу: 618401, Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, Чур-

танское шоссе, 75 разработана на основании: 

- Технического задания Застройщика (АО «ОХК «УРАЛХИМ») – Техническое задание на 

сбор технико-коммерческих предложений по теме: «Строительство водооборотного цикла (ВОЦ) 

для производства калиевой селитры» с учетом исключения из ТЗ, с учетом Приложения №1.1 «Из-

менение к техническому заданию» к Договору между Застройщиком и ООО «ИРВИК»; 

- Технического предложения ООО «ИРВИК» на строительство водоборотного цикла (ВОЦ) 

производительностью 5000 м3/ч для производства калиевой селитры филиала «Азот» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ». Корректировка 3. 

-  Компоновочных (архитектурных) решений; 

- Технические условия на присоединение к системе технологического видеонаблюдения в 

рамках реализации проекта «Строительство водооборотного цикла (ВОЦ) для производства калие-

вой селитры» на территории промышленной площадки филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 

г. Березники» от 06.05.2022 г; 

- основные технические решения по объекту строительства «Строительство водооборотного 

цикла (ВОЦ) для производства калиевой селитры», согласованные письмом Заказчика №И-

0101/2802/021-22 от 05.09.2022г. 

В рамках настоящей проектной документации предусмотрено оснащение насосной станции 

ВОЦ системой технологического видеонаблюдения для дальнейшей интеграции в существующую 

систему Филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». 

Проект выполнен в соответствии с требованиями: 

- №123-Ф3 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности» от 22.07.2008 г.; 

- №116-ФЗ Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 г.; 

- ТР ТС 010/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования»; 

- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Об-

щие технические требования. Методы испытаний»; 

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для раз-

личных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования 

в части воздействия климатических факторов внешней среды»; 

- ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»; 

- ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные до-

кументы»; 

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства (СНиП 3.05.06-85 Актуализированная 

редакция)»; 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 6-е и 7-е издания; 

- ГОСТ 21.703-2020 «Система проектной документации для строительства. Правила выпол-

нения рабочей документации проводных средств связи»;  



 

 

 

 

     

РПА-912.07-ИОС5.5.3.ТЧ 

Лист 

     
3 

Изм. Кол. № докум. Подп. Дата 

С
о

гл
ас

о
в
ан

н
о
 

   

   

   

   

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

5 

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства.  Основные тре-

бования к проектной и рабочей документации»; 

-  ГОСТ 268 14-86 «Кабели оптические. Методы измерений»; 

- ГОСТ 12. 1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». 
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 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

Система технологического видеонаблюдения (далее - СТВН) предназначена для организа-

ции непрерывного круглосуточного видеоконтроля и регистрации за состоянием оборудования 

проектируемого объекта, поиска (по событиям, дате, времени) и воспроизведение записанной ин-

формации. 

Основные функции СТВН: 

− передача визуальной информации о состоянии контролируемых зон и помещений на су-

ществующие автоматизированные рабочие места операторов системы СТВН; 

− визуальный контроль объекта и прилегающей к нему территории; 

− осуществление круглосуточной записи видеоинформации 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 

с указанием номера камеры, выведенного объекта, даты и времени; 

− хранение информации на сервере в течении 40 суток; 

−  просмотр текущего изображения и воспроизведения по локально вычислительной сети 

(ЛВС) с любой камеры в любое время суток, без прерывания записи; 

−  возможность оперативного поиска и просмотра видеозаписи, сохранение интересующего 

фрагмента видеозаписи на локальном жестком диске или сменном носителе, параллельно процессу 

записи. 

Проектом предусматривается оснащение системой видеонаблюдения следующих зон: 

− прилегающая территория, коммуникации и трубопроводы в направлении осей В/2-В/6 

насосной станции ВОЦ; 

−  прилегающая территория, коммуникации и трубопроводы в направлении градирни (ось 

А/6) насосной станции ВОЦ; 

−  машинный зал насосной станции ВОЦ. 

Проектом предусматривается применение цилиндрических IP-видеокамер с разрешением 

4Мп совместимых с ПО «Интеллект» AxxonSoft вер. 4.11 типа LTV-3CNB40-M2713 

Рисунок 1 - LTV-3CNB40-M2713 антивандальная цилиндрическая IP-видеокамера. 

Видеокамера имеет следующие основные характеристики: 

• Матрица 1/3", progressive scan, CMOS; 

• Разрешение 4 Мр; 

• Режим «день/ночь» (механический ИК-фильтр); 
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• Моторизованный вариофокальный объектив, f=2.8-13,5 мм; 

• ИК-подсветка встроенная (до 50 м, Smart IR); 

• Поддержка кодеков: H.265, H.264 (Base, Main, High), Ultra265, MJPEG; 

• Поддержка карт памяти MicroSD (до 256 Гбайт); 

• Двухсторонняя аудиосвязь; 

• Двойное питание: 12 В (DC), PoE; 

• Класс защиты IP67, IK10, грозозащита 6 кВ; 

• Антивандальное исполнение; 

• Температурный режим работы -40°C…+60°C. 

Предусматривается установка телевизионных камер наружной установки на фасаде здания 

на высоте не менее 4 м, а телевизионных камер в машинном отделении насосной станции ВОЦ 

монтируются на стену или металлоконструкции на высоте не менее 3 м. 

Монтаж видеокамер предусматривается на специальную коробку LTV-BMW-JB-U6. Мон-

тажная коробка обеспечивает скрытый и герметичный монтаж подключения камеры, а также явля-

ется основанием для крепления видеокамеры. 

Места расположения видеокамер показаны в графической части РПА-912.07-ИОС5.5.3.ГЧ 

(лист 2) и могут быть уточнены на стадии рабочего проектирования. 

Видеосигналы с телевизионных камер поступают в сетевой коммутатор доступа с PoE  типа 

LTV-2SI08G2S-P. 

Рисунок 2 - Коммутатор типа LTV-2SI08G2S-P 

Коммутатор имеет следующие основные характеристики: 

• 8 PoE-портов 10/100/1000 Мбит/с; 

• 2 SFP для оптоволоконных модулей, 1 RJ45; 

• Поддержка PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) до 30 Вт на порт; 

• Размер таблицы MAC-адресов 4000. 

Коммутатор входит в состав шкафа СТВН (узел доступа), который предусматривается в по-

мещении операторной насосной станции ВОЦ с креплением на стене. 

В состав узла доступа должны входить следующие элементы: 

-  блок питания 220 В (АС) / 48 (DC); 

- резервное питание 48 В (DC) от АКБ; 

- автоматический выключатель; 

- УЗИП; 

- коммутатор PoE (8 портов с PoE); 

- оптический кросс на 4 ОВ. 
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Передача видеоинформации от видеокамер до коммутатора доступа СТВН предусматрива-

ется по кабелям симметричным парной скрутки, предназначенным для групповой стационарной 

прокладки в структурированных кабельных системах типа КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0,52. 

Для интеграции оборудования СТВН проектируемого объекта в существующую систему 

СТВН предусматривается подключение коммутатора доступа СТВН к оборудованию сети пере-

дачи данных (коммутатору СПД), устанавливаемому в проектируемом шкафу СПД (коммутатор и 

шкаф СПД учтены в томе РПА-912.07-ИОС5.5.1).  

Запись видеоинформации с проектируемых камер предусматривается на существующие ви-

деосервера (с ПО «Интеллект» AxxonSoft вер. 4.11 компании ITV) на которых происходит непре-

рывная регистрация изображений. Формат сжатия, степень сжатия потока, темп записи с каждой 

камеры уточняются в процессе наладочных работ.  

Проектом предусматривается дозаказ необходимого количества лицензий для полноценного 

функционирования системы СТВН. 

Поиск и воспроизведение информации предусматривается с существующих АРМ.  

Структурная схема системы СТВН представлена в графической части РПА-912.07-ИОС5.5.3 

(лист 1). 

2.1. Электропитание и заземление оборудования  

видеонаблюдения 

Электропитание оборудования СТВН осуществляется от сети переменного тока напряже-

нием 220 В ±10%, 50Гц. Автономная работа (не менее 20 мин) при пропадании основного питания 

от сети ~220 В 50 Гц обеспечивается источником бесперебойного питания в комплекте с аккумуля-

торными батареями, входящими в состав узла доступа. 

Электропитание видеокамер осуществляется с использованием технологии PoE. Источни-

ком электропитания является коммутатор СТВН с портами PoE (30W) в узле доступа СТВН.  

Заземление (зануление) выполняется в соответствии с требованиями «Правил устройства 

электроустановок» (ПУЭ), СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», ГОСТ 12.1.030-81 

«ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» и технической документации за-

вода-изготовителя.  
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Изм. Кол.уч Лист №до
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Подпись Дата 
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Насосная станция ВОЦ». Том 5.5.3 

Стадия Лист Листов 
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Перечень оборудования и материалов  ООО «ИРВИК»     

ГИП Лапшин   

 

         
1 Оборудование        

1.1 

Всепогодный телевизионный шкаф в составе: 

Блок питания 220 В (АС) / 48 (DC), 120 Вт 

Резервное питание 48 В (DC) от 4x АКБ (12 В, 7 А*ч) 

Автоматический выключатель 

УЗИП 

Коммутатор PoE (8 портов с PoE) 

Оптический кросс 

По типу LTV-BOX-08-250  ООО «ЛУИС+» комплект 1   

1.2 

Цилиндрическая IP-видеокамера: 

Матрица: 1/3", progressive scan, CMOS 

Кодек: H.265, H.264 (Base, Main, High), Ultra265, MJPEG 

Фокусное расстояние: f=2.7–13.5 мм 

Аппаратный WDR 120 дБ 

Аудио: двухсторонняя связь  

ИК-подсветка: встроенная (до 50 м, Smart IR) 

ROI, антитуман 

MicroSD (до 256 Гбайт) 

Питание: 12 B (DC), PoE 

Класс защиты: IP67, IK10, грозозащита 6 кВ 

Рабочая температура: -40 °C…+60 °C 

Антивандальное исполнение 

По типу LTV-3CNB40-M2713  ООО «ЛУИС+» комплект 4   

1.3 Устройство защиты линий Ethernet 10/100/1000 Base-TX с 

технологией PoE 
По типу Nag-1.1POE  ООО «НАГ» шт. 2   

1.4 

Программное обеспечение  

Лицензия на подключение 1 видеоканала и 1 аудиоканала любым 

доступным способом. Использование механизма PTZ, управляемого 

объектива. В состав лицензии входят: детекторы движения 

(основной, инфракрасный и с выбором направления); детектор лиц; 

детекторы расфокусировки, засветки, стабильности видеосигнала, 

По типу Интеллект (Intellect) - 

Подключение видеокамеры 
 ООО «ITV групп» шт. 4   
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РПА-912.07-ИОС5.2.1.СО 
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2 

Изм. Кол.у

ч 
Лист №до

к. 
Подпись Дата 

изменения фона видеоизображения, закрытия объектива 

видеокамеры. Интеллектуальные видеодетекторы (на базе трекера 

объектов): детектор пересечения линии, детектор движения в 

выделенной зоне (любое движение, вход и выход из зоны, появление 

и исчезновение в зоне, остановка в зоне, нахождение в зоне более 10 

сек., оставленный в зоне предмет). Включена функция 

распознавания штрих/QR-кодов и функция автоматического 

сопровождения объектов поворотной камерой Tag&Track Pro. 

2 Материалы        

2.1 Монтажная коробка для видеокамер По типу LTV-BMW-JB-U6  ООО «ЛУИС+» шт. 4   

2.2 
Кабели симметричные для структурированных кабельных систем 

(UTP) категории 5e, групповой прокладки  

По типу КВПнг(А)-LS-5e 

4x2x0,52 
 НПП «Спецкабель» км 0,2   

2.3 
Труба ПВХ гибкая гофрированная тяжелая, серия FH, IP 55 d=20 мм 

с зондом 

По типу 11020, ТУ 3464-001-

56625002-2001 
 Экопласт м 150   

2.4 Скоба металлическая однолапковая. Дюбель хомут "Клоп"   ГК "Гефест"   шт. 500   

2.5 
Провод повышенной гибкости с медной многопроволочной 

токопроводящей жилой с изоляцией из ПВХ-пластиката для 

заземления (желто-зеленый) 

По типу ПуГВ 1х6,0   
Электрокабель  

Кольчугино 
км 0,01   

 

 


